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《港口起重机械安全评估规范》编制说明

一、项目背景及目的意义

（一）项目背景

深圳作为沿海城市，东西部码头各类在用大型港口起重机械

800 余台，其中不乏一批上世纪七八十年代的老旧设备。多年来恶

劣环境下的繁重作业，使港口起重机械普遍出现锈蚀、磨损、开裂

等结构损伤，整机的可靠性和安全性因而受到影响，对使用单位的

安全生产造成威胁。仅仅依靠使用单位的日常维护检查，或者特种

设备检验机构两年一次的定期检验，无法有效监测和评估这些老旧

起重设备的故障状态及损伤程度，难以保障起重设备安全、可靠地

运行。

港口起重机械门类繁多，如岸边集装箱门式起重机、轮胎式集

装箱门式起重机、门座起重机等，这些设备具有使用参数高、使用

频率高、吊运载荷重、服役期限长等共性特征。基于此，研究制定

《港口起重机械安全评估规范》，建立老旧港口起重机械风险评价

体系，用于指导、规范港口企业和检验评估机构开展老旧港口起重

机械的检测、评估业务，对港口企业生产运营与监管机构安全监察

工作意义重大。

（二）项目目的

一是依托标准编制，指导港口企业及时、科学、合理地制定针

对性的修复、改造或者更新方案，降低使用风险，进而避免结构疲

劳断裂、关键零部件失效引发的安全事故，为企业节约增效。二是
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依托标准，实现对港口起重机械风险状态的动态监测，为政府主管

部门建立老旧港口起重机械风险监测数据库，打造港口起重机械安

全运营示范案例，同时也为推动出台港口起重机械智能化监测、设

备报废与延寿相关政策提供决策依据。

（三）项目必要性及意义

老旧起重机械的安全状态直接影响企业的安全生产，大型港口

起重机械金属结构损伤后一旦发生断裂、垮塌事故，生命财产损失

惨重。国家市场监管总局在《“十四五”市场监管科技发展规划》

中提出：“加强保障特种设备安全的技术研究，研究高参数和产期

服役起重机（群）安全状态检测、健康评价、远程诊断与预警技术

及系统。”目前，针对老旧起重机械安全状态的综合评估，国家标

准 GB/T41510-2022《起重机械安全评估规范 通用要求》已发布实

施，该标准只是规定了各类起重机安全评估的通用技术要求，而对

结构型式、使用工况、事故特点等方面具有特殊性的港口起重机械，

并未单独制定安全评估规范，在实际操作层面缺乏有效技术支撑。

深圳市在用各类港口起重机械达到 800 余台，其中约 50%使用

年限已超过 15 年。因此，研究制定《港口起重机械安全评估规范》，

对老旧港口起重机械状态监测与风险评价活动进行规范化指导，具

有重要的现实意义。

（四）标准创新亮点

一是秉持主动安全和预防性维护为理念进行编制，坚持“防患

于未然”。标准编制过程中，充分考虑到老旧设备重要结构件、关
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键零部件和安全保护装置的失效风险，利用风险矩阵分析方法，评

估设备状态。同时，充分吸纳一些列最新的特种设备安全技术规范

和国家标准、行业标准，如 TSG51-2023，GB/T41510-2022,积极采

纳港口企业港口起重机械设备运行中预防性维护的的先进经验，综

合编制组多年来检验检测的实践经验，分类制定了重要结构件和关

键零部件损伤缺陷评定指南（部分量化数据已经得到有效验证），

并以规范性附录形式呈现。

二是编制过程中及时吸纳深圳特检院起重机相关科研项目的先

进成果，包括深圳特检院院立科研项目“港口起重机械金属结构安

全评估方法研究”（2021YC01）中钢结构检测及剩余寿命估算的流

程方法，结构腐蚀的评定方法等。

三是编制过程中坚持标准的实用性与适用性。编制组充分吸收

深圳特检院近年来开展大型港口起重机械安全评估委托业务的经

验，尤其是对岸边集装箱起重机、轮胎式集装箱门式起重机评估过

程中应力测试选点、无损检测区域、剩余寿命估算等方面积累的一

系列行之有效的实践经验。2025 年 5 月，深圳特检院完成盐田国际

集装箱码头有限公司3台使用年限达30年的老旧轮胎式集装箱门式

起重机的安全评估，受到客户满意反馈，充分验证了标准的适用性

和适用性。

二、工作简况

（一）任务来源
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本文件根据深圳市市场监督管理局“深圳市市场监督管理局关

于下达 2024 年深圳市地方标准计划项目任务的通知”制定，标准名

称为“港口起重机械安全评估规范”，牵头单位为“深圳市质量安

全检验检测研究院”（现深圳市特种设备安全检验研究院），行业

主管部门为深圳市市场监督管理局特设处，完成期限为 2025 年 10

月 31 日。

（二）起草单位

本文件牵头单位为“深圳市质量安全检验检测研究院”（现深

圳市特种设备安全检验研究院），起草单位包括赤湾集装箱、码头

有限公司、盐田国际集装箱码头有限公司、三一海洋重工有限公司

等港口起重机械的使用单位、制造单位。

（三）主要工作过程

本文件在起草过程中根据各阶段的工作要求，组织开展了深圳

各个码头港口起重机维护保养、改造大修、钢结构检测等相关实地

调研，并组织相关领域专家召开多次研讨会，对标准内容进行多次

修改和完善，形成目前的标准文本。主要编制过程包括以下阶段：

1.准备阶段

2025 年 4-5 月，深圳市特种设备安全检验研究院与深圳市港口

企业经过多轮研讨和工作会议，初步确定本文件研究方向、主要起

草单位和实施计划。

2024 年 6-7 月，标准编制组开始标准前期准备工作，搜集国内

外起重机械安全评估的发展情况并整理相关文献、标准，通过港口
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起重机械的分类、安全评估的原则、风险评估方法、重要结构件与

关键零部件的损伤缺陷评估等内容的学习研究，结合现有的相关标

准，形成本文件研究初步框架。

2.起草阶段

2024 年 8 月-2024 年 11 月，标准编制组经过大量文献研究，

初步形成标准草案稿。

3.草案研讨阶段

2024 年 11 月上旬，标准编制组在深圳大梅沙雅兰海景酒店召

开标准研讨会，会议有盐田国际集装箱码头、赤湾集装箱码头、蛇

口集装箱码头、赤湾港机、招商重工、上海振华、三一海工等 24

名行业专家参加。会议就标准的背景、目的、意义、国内外研究现

状、标准架构、评价指标体系等主要内容进行详细介绍。会中，各

行业专家就标准研究范围、标准术语、标准架构、评估程序、评估

结论等内容进行热烈充分讨论，提出了修改建议。研讨会后，标准

编制组梳理了专家在会上发言要点，对标准（草案）进行完善修改，

并形成标准初稿。

4.调研阶段

2024 年 12 月，标准编制组走访调研珠海三一海洋重工有限公

司，现场参观了港口机械制造基地，与三一海洋重工就轨道式集装

箱门式起重机（轨道吊）风险评估方法、钢结构与零部件制造、检

查维护情况进行探讨和交流，了解三一海洋重工如何运用风险评价

体系实现对“自动化轨道吊”的信息采集、分析、风险评价。
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2025 年 1 月 16 日，标准编制组走访了深圳赤湾集装箱码头

有限公司，听取了赤湾集装箱码头对老旧港口起重机械的风险管理、

安全运维方面的独特见解。

5.标准修订完善阶段

2025 年 2 月～5 月，标准编制组通过邮件、微信、电话交流、

线下会议等多种方式，先后与参编单位上海振华、三一海洋重工、

招商局华南营运中心下属的各个集装箱码头和散杂货码头、盐田国

际集装箱码头等进行标准具体条款的修订、完善，对港口起重机械

的定义、整机综合评估结论判定、重要结构件无损检测区域等进行

深入探讨，形成征求意见稿。

三、标准主要内容依据

（一）标准编制原则

本文件严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1部分：

标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定进行起草和编制。在

编写时注重文件内容的适用性、可操作性和科学性原则。

1.适用性原则

本文件制定过程中充分考虑了深圳市及全国其它城市的港口起

重机械使用单位的安全评估需求，在评价指标设定方面体现了较强

的适用性，使标准能够在更大范围内推广应用。

2.可操作性原则

本文件充分考虑到港口起重机械的使用特点，将港口起重机械

划分为通用性部件、重要结构件、关键零部件、电气系统和液压系
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统、安全保护装置等若干评估单元；从设备故障停机影响、人身安

全影响、经济损失和社会影响等指标，对各个评估单元开展风险评

估；最后根据现场检验检测与载荷试验的风险等级评定结果，结合

剩余寿命理论估算结果，将整机安全等级分为 4 个等级：合格、基

本合格、降级使用、不合格；建立了通用港口起重机械安全评估指

标体系，为企业推进港口起重机械安全评估提供有效的参考依据。

3.科学性原则

本文件从通用性部件、重要结构件、关键零部件、电气系统和

液压系统、安全保护装置等若干评估单元进行评估，采用风险矩阵

分析法对评估单元的状态指征进行风险评定，根据现场检验检测与

载荷试验的风险等级评定结果，评估过程涵盖港口起重机械各过去

及现在的使用状态与各重要零部件，引入风险矩阵分析、剩余寿命

理论估等方法，评估结果可量化、可追溯。

（二）确定主要内容的依据及标准对标情况

《港口起重机械安全评估规范》标准内容主要参考了《起重机

械安全评估规范 通用要求》（GB/T 41510—2022）、《起重机设计

规范》（GB/T 3811—2008）等国内相关标准，吸纳了《起重机械安

全技术规程》（TSG 51—2023）相关项目的检验方法，综合考虑港

口起重机械的发展趋势，经过业内专家多次研讨形成。

四、主要技术指标说明

（一）范围
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本文件规定了港口起重机械安全评估的基本要求、评价指标和

评价方法及级别划分。

本文件适用于在港口码头区域内吊运集装箱、散货、件杂货的

起重机，包括岸边集装箱起重机、轮胎式集装箱门式起重机、轨道

式集装箱门式起重机、门座起重机、集装箱正面吊运起重机、装卸

桥等。

确定依据：本文件范围综合《特种设备目录》中起重机械的品

种，结合深圳市内现有港口起重机的主要类型，并结合专家意见后

进行界定。

（二）术语和定义

本文件术语和定义主要说明如下：

五、主要试验（或验证）情况

本标准中的误差范围和相应数据要求，通过长期项目实际数据

的验证是合理和有效的。

在本标准的编制过程中，起草工作组特别考虑了误差范围和相

应数据要求的设定，因为这些参数对于确保岸边集装箱起重机智能

化系统的精确性和可靠性至关重要。制定过程基于当前岸边集装箱

起重机智能化系统的主要技术参数，并充分考虑了系统操作的实际

环境和条件。

为了确认这些参数设定及要求，起草工作组组织收集对比了多

个智能化系统方案的实际参数，并测试相关精度要求，识别出可能

影响系统精度和稳定性的因素。通过反复测试和调整，逐步精炼了
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误差范围和数据要求，以确保它们既能体现技术的先进性，又能具

备实际操作的可行性。

此外，还结合了行业专家的意见和技术要求文献，以确保本标

准中的参数设置不仅与国内外的技术水平保持同步，而且能够适应

未来技术发展的趋势。我们对这些参数进行了严格的审查和评估，

以保证它们的宽严适度，既不过于宽松而降低系统性能，也不过于

严格而难以实现。

在经过多次对比测试后，起草工作组利用项目实际数据对所确

定的误差范围和数据要求进行了验证。这一验证过程涉及了对比分

析实际作业数据和预设参数之间的一致性，以及评估系统整体表现

的可靠性和效率。验证结果表明，经优化的参数不仅合理，而且在

实际应用中表现出良好的有效性。

综合上述工作，本标准中关于误差范围和相应数据要求的规定，

是经过详尽的试验研究、专家咨询和实际数据验证后得出的科学结

论。

六、是否涉及专利等知识产权问题

本文件制定过程中无涉及专利等知识产权问题。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件制定过程中无重大分歧意见。

八、实施地方标准的措施建议

一是运用行业组织资源，通过组织多场标准宣贯会以及结合专

业媒体、学术期刊对《港口起重机械安全评估规范》进行宣传。二
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是开展港口起重机械示范项目的评估工作，开展优秀企业案例宣传

和推广。三是在试点过程中，积极推动本文件向行业标准升级转化。


