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《电站锅炉承压部件失效分析管理规范》（征求意见稿）

编制说明

一、项目背景及目的意义

（一）项目背景

作为中国特色社会主义先行示范区和粤港澳大湾区的核心引

擎，深圳市在推动经济高质量发展的同时，始终将城市公共安全与

能源保障置于首位。本市拥有近 20 家承担基荷与调峰任务的大型电

站，并且在用电站锅炉高达 59 台。这些锅炉设备长期处于高负荷、

高效率运行状态，对安全管理提出了极致要求。然而，在当前国家

层面专项标准缺失、各电站分析水平参差不齐，且一般检测机构难

以胜任的背景下，为切实保障城市能源安全与公共安全，深圳亟需

制定一部严格、精细、可操作性强的电站锅炉承压部件失效分析地

方标准。本标准旨在统一本地区失效分析的技术流程与管理要求，

设立清晰的专业机构与人员资质门槛，从根本上提升分析的规范性

与科学性。此举不仅是为深圳特大型城市的安全运行构筑坚实防线，

更是将先行先试的实践经验固化为“深圳范本”，为全国提供可复

制的先进经验，塑造卓越安全管理的城市品牌。

（二）项目目的

本标准旨在制定一部紧密结合深圳市电站锅炉实际运行环境与

管理需求的地方性技术管理规范。其核心目的是通过构建一个覆盖

术语定义、流程管理、分级管控、技术方法、人员资质和报告编制

的全链条标准化体系，彻底规范本市电站锅炉失效分析活动。这不
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仅是为了确保每一个分析结论的科学准确，更是为了将安全管理关

口前移，变被动响应为主动预警，为深圳电站锅炉的零事故运行、

为城市能源供应的高可靠性提供技术支撑，擦亮“深圳标准”的安

全品牌。

（三）项目必要性

制定此标准是深圳践行“安全发展”理念的必要举措。深圳城

市空间紧凑，关键设施密集，一旦发生电站锅炉安全事故，其后果

和影响将更为严重。缺乏本地化、精细化的标准，可能导致分析工

作与深圳电站的实际工况、监管要求脱节，无法有效识别和消除特

区环境下特有的安全风险。从提升城市韧性、保障民生与经济运行

的角度出发，一部具有深圳特色的《管理规范》绝非锦上添花，而

是构筑城市安全屏障、实现能源基础设施精细化管理不可或缺的基

石，对维护深圳超大城市公共安全具有极端必要性。

（四）项目意义

本标准作为一项深圳市地方标准，其意义远超技术文件本身。

一是标杆意义，它以高要求、高标准树立了电站安全管理的“深

圳标杆”，体现了先行示范区的责任担当。二是安全意义，它直

接服务于城市能源安全与公共安全，为防范重大风险、建设韧性

城市提供了关键的技术保障。三是经济意义，通过提升设备可靠

性、减少非计划停运，保障了深圳电网的稳定和企业的连续生产，

优化了营商环境。四是示范意义，成功的实践将为全省乃至全国
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提供可复制、可推广的“深圳经验”，持续输出高标准、高质量

的安全管理模式，强化深圳在特种设备安全领域的引领地位。

（五）创新亮点

首先，在体系构建上实现了从“技术指南”到“治理体系”的

跨越。传统标准多侧重单一技术环节，本标准则创新性地构建了覆

盖“术语定义-管理流程-分级机制-技术方法-资质认证-报告规

范”的全链条、闭环式管理体系。它将原本分散的管理要素系统整

合，使失效分析从一项单纯的技术活动，升华为贯穿电站锅炉设备

全生命周期的安全管理工具。这种体系化设计确保了分析过程的规

范性与结论的可靠性，为电站安全运行提供了坚实的制度保障。

其次，在管理机制上首创了“基于风险的分级分析”模式。针

对不同失效事件后果与复杂程度的巨大差异，本标准摒弃了“一刀

切”的处理方式，率先建立了科学的分级管理机制。该机制依据事

件的潜在影响、技术复杂性等维度，动态配置分析资源、制定应对

策略，实现了管理精力的精准聚焦与分析资源的最优配置，在确保

重大风险被深度剖析的同时，也提升了日常分析的效率，体现了卓

越的管理智慧。

最后，在技术整合上完成了“前沿理论与地方实践”的深度融

合。本标准紧密结合深圳地区电站锅炉“高负荷运行、滨海环境腐

蚀、设备类型多样”等鲜明特点，进行了前瞻性的场景化创新。它

将材料分析的前沿技术与失效分析深度融合，并率先以地方标准形

式对分析人员能力与机构资质提出了量化要求。这使得标准不仅技
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术先进，更具备极强的实操性，能精准破解深圳本地电站面临的实

际难题。

二、工作简况

（一）任务来源

根据深圳市市场监督管理局 2024 年 7 月 23 日发布的《深圳市

市场监督管理局下达 2024 年第二批深圳市地方标准计划任务的通

知》制定，标准名称为“电站锅炉承压部件失效分析管理规范”，

牵头单位为“深圳市质量安全检验检测研究院”（现深圳市特种设

备安全检验研究院），行业主管部门为深圳市市场监督管理局特设

处，完成期限为 2025 年 12 月 31 日。

（二）起草单位

本文件牵头单位为“深圳市特种设备安全检验研究院”（原深

圳市质量安全检验检测研究院），起草单位为深圳大唐宝昌燃气发

电有限公司、中海油深圳电力有限公司。

（三）主要工作过程

编制工作严格遵循标准制定程序，主要阶段如下：

1.准备阶段 （2024 年 8 月-2024 年 12 月）

2024 年 8-10 月，深圳市特种设备安全检验研究院组织业内专

家经过多轮研讨和工作会议，初步确定本文件研究方向、主要起草

单位和实施计划。

2024 年 11-12 月，全面调研深圳市在用电站锅炉现状、存在问

题及全国相关情况，收集分析国内外相关文献资料。
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2.起草阶段 （2025 年 1 月-2025 年 6 月）

2025 年 1 月-2025 年 6 月，标准编制组经过大量文献研究，初

步形成标准草案稿。

3.草案修订完善阶段 （2025 年 7 月-11 月）

2025 年 7 月～11 月，标准编制组通过邮件、微信、电话交流、

线下会议等多种方式，先后与深圳市多家大型电站进行标准具体条

款的修订、完善，对承压部件的定义、失效分析管理流程、技术要

求等进行深入探讨，形成征求意见稿。

三、标准主要内容依据

（一）标准编制原则

本文件严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1部分：

标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定进行起草和编制。在

编写时注重文件内容的适用性、可操作性和科学性原则。

1.适用性原则

本标准的编制严格遵循适应性原则，旨在精准契合深圳市电站

锅炉安全管理的实际需求。面对国家层面尚无专项标准指引、各发

电企业分析能力参差不齐、专业技术资源分布不均的现状，本标准

紧密结合深圳城市发展对能源保障与特种设备安全运行的高标准定

位，进行了有针对性的框架设计。通过建立分析机构能力准入清单、

实施基于风险等级的分级管理机制，本标准为深圳地区构建了一套

统一规范、科学严谨且具备前瞻性的技术与管理体系。这一体系既

充分考虑了本地电力行业的运行特点和技术基础，又体现了对城市
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公共安全的高度负责，为实施精准有效的差异化监管提供了坚实的

技术依据和实践指南。

2.可操作性原则

本标准的核心价值在于其极强的可操作性，确保每项条款均能

有效指导现场实践。全文贯穿了具体、量化的技术指标与管理时限，

例如明确规定了“24 小时内初步报告”、“3 个工作日内制定分析

计划”、“5%的抽样比例”以及“0.1mm 的缺陷测量精度”等。这

些要求边界清晰、指标明确，杜绝了模棱两可的执行空间。同时，

标准详细规定了从现场保护、样品采集到报告审查、整改验证的全

流程操作细则与责任主体，使得使用单位、分析机构等各方均能“按

图索骥”，保障了标准内容能够无缝对接并落地于实际工作场景。

3.科学性原则

本标准严格遵循科学性原则，其技术内容建立在成熟的理论、

方法与实践经验之上。规范中引用了超过 15项现行的国家、行业及

专业标准（如 TSG 11、GB/T 30579、DL/T 438 等），确保无损检测、

理化检验、应力分析等核心技术方法有据可依。同时，标准要求综

合分析宏观形貌、微观组织、力学性能及运行工况等多维信息，以

追溯失效机理，体现了从现象到本质的系统性科学思维。通过强制

要求区分直接原因与根本原因，并基于分析结论制定预防措施，本

标准构建了一个严谨的“数据驱动、因果闭环”的科学分析体系，

从而保证分析结论的客观、准确与深刻。

（二）确定主要内容的依据及标准对标情况
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《电站锅炉承压部件失效分析管理规范》标准内容主要参考了

《锅炉安全技术规程》（TSG 11）、《电站锅炉直压承压部件寿命

评估技术导则》（GB/T 30580）等国内相关标准，吸纳了《承压设

备无损检测 第2部分:射线检测》（NB/T 47013.2）、《金属材料 拉

伸试验 第1部分:室温试验方法》（GB/T 228.1）《金属材料 布氏

硬度试验 第1部分: 试验方法》（GB/T 231.1 ）等标准规定的方法。

综合考虑深圳电站锅炉运行的实际情况，经过业内专家多次研讨形

成。

四、主要技术指标说明

（一）范围

给出了本文件主要技术内容，包括术语和定义、失效分析管理

流程、分级管理、技术要求、人员资质、失效分析报告编制等内容。

（二）规范性引用文件

给出了本文件规范性引用文件的情况。

（三）术语和定义

给出了本文件涉及的术语和定义的情况。

（四）失效分析管理流程

其中 4.1 条款给出了失效事件内部响应，保障一定的时效性；

4.2 条款给出了失效现场保护要求，保障原始证据的完整性；4.3

条款给出了分析机构如何选择，保障失效分析活动的一定专业性。

（五）分级管理
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5.1 条款给出了分级标准定义；5.2 条款给出了分级管控要求；

5.3 条款给出了如何进行分级档案管理。

（六）技术要求

6.1 条款规范了基于材料特性的无损检测方法，明确表面缺陷

采用磁粉或渗透检测，内部缺陷采用超声或射线检测，并规定了检

测精度达到 0.1mm；6.2 条款确立了材料性能测试标准，包括拉伸、

冲击、硬度等力学性能测试，以及针对高温部件的蠕变/疲劳性能测

试；6.3 条款完善了金相分析流程，从样品制备到组织观察均制定

详细规范；6.4 条款给出了化学成分分析的现代仪器方法；6.5 条款

给出了数值模拟与实验验证相结合的应力分析技术。

（七）人员资质

为确保分析结论的科学性、准确性与公信力，本文件在第 7

章“人员资质”中设置了明确的技术能力门槛。具体通过 7.1 条款

对失效分析负责人提出了高级工程师职称及多年从业经验的核心要

求，以保障分析工作的技术统领深度；通过 7.2 条款规定检测人员

必须持有相应的有效资格证书或经过专业考核，确保现场检测与实

验室试验操作的规范性及数据可靠性；同时，通过 7.3 条款要求使

用单位参与人员具备相应的技术背景与实践经验，使其能有效履行

现场协调、技术对接与过程监督的职责。

（八）失效分析报告编制​

给出了报告格式及报告内容。其中 8.2 条款来源于我院现行质

量管理体系中的内容并结合了行业惯用做法。
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（九）附件 A 不同失效模式的技术要求

给出了深圳市电站锅炉常见的失效模式及相关技术要求。

（十）附件 B 技术分析报告模板

给出了失效分析技术报告的模板。

五、是否涉及专利等知识产权问题

本文件制定过程中无涉及专利等知识产权问题。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件制定过程中无重大分歧意见。

七、实施地方标准的措施建议

一是运用行业组织资源，多场开展标准宣贯会，聚焦失效分析

流程、“四管” 爆泄等常见失效类型判定要点强化解读，同时联动

专业媒体、学术期刊扩大宣传覆盖面，助力一线人员吃透规范。二

是走进企业，推广优秀企业在建立失效分析台账、完善壁温监测等

硬件配置、落实 “分析 - 整改 - 溯源” 闭环管理的实践案例，

为行业提供可借鉴样本。三是在试点过程中，同步推动标准向行业

标准升级转化。

八、其他需要说明的事项

无。

标准起草工作组

2025 年 11 月 19 日


